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Zestaw naprawczy do opon
bezdetkowych

i W magazynie gotowe do wysyiki
o ¥
Numer katalogowy SAM6404
Kod EAN 5904966309557

Opis produktu

Zestaw naprawczy do opon bezdetkowych

Swietnie sprawdzi sie jako zamiennik kota zapasowego. Idealny jako wyposazenie
samochodu. Nadaje sie do opon bezdetkowych. Zestaw naprawczy pozwoli Ci
naprawic przebicia szybko i skutecznie.

Jego niewielkie wymiary sprawiajg, ze jest bardzo poreczny a zatem mozesz miec¢ go
zawsze pod reka. Nigdy nie wiadomo, co sie przytrafi na drodze, dlatego warto
zapatrzec sie w Nasz zestaw!

Zestaw zawiera:

e wiertto z raczka

e szydto z raczka

¢ 5 sznuréw wulkanizacyjnych o dtugosci 10 cm kazdy
e klej 129

Zestaw umozliwia szybka naprawe przebitej opony.

Idealnie sprawdza sie w terenie, kiedy nie ma mozliwosci wymiany przebitej opony. Nalezy jednak pamieta¢, Ze jest to
rozwigzanie tymczasowe, ktére umozliwia nam dojechanie do celu lub najblizszego wulkanizatora.

Zestaw nie nadaje sie przy przecietej oponie lub bocznym przebiciu, a jedynie w miejscach gdzie jest bieznik.

Instrukcja uzycia:

1. Usuh gwoézdz z miejsca, gdzie opona zostata przebita.

2. Posmaruj frez zatgczonym klejem i wbij w dziure pozostawiong po gwozdziu zgodnie z katem pod jakim ten gwézdz
wszedt w opone, aby dobrze wypetni¢ dziure klejem.

3. Nawlecz sznur na szydto i zegnij na pét, koncéwkami do géry.

4. Posmaruj sznur klejem i nacisnij za pomoca szydta nawleczony sznur w otwdr po gwozdziu, zgodnie z katem
wczesniejszej penetracji. Zdecydowanym ruchem wepchnij szydto ze sznurem przez uszkodzone miejsce. Pamietaj,
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aby sznur przeszedt przez catg warstwe opony. Uwazaj, aby nie przeciggna¢ catego sznura do srodka. Dwa konce
sznura powinny odstawac ok. 0,5 - 1cm ponad bieznik opony. Zdecydowanym ruchem wyjmij szydto z opony (nie
powinno sie kreci¢ szydtem wewnatrz opony podczas jego wyciagania - moze to spowodowac jego ztamanie).

5. Odetnij dwie wystajgce koncéwki sznura pozostawiajgc 5 mm nad opona. Podczas jazdy sznur zréwna sie z
powierzchnia bieznika.
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